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La serie Fluid-o-Tech FG100, nata dalla lunga esperienza nel 
settore delle pompe a ingranaggi a trascinamento magnetico, 
offre un’unità intelligente e compatta che si adatta facilmente alla 
maggior parte delle macchine. Il corpo della pompa è in acciaio 
inossidabile e le parti non metalliche sono state selezionate 
per essere conformi ai più rigorosi requisiti igienici. Il comando 
elettromagnetico garantisce una trasmissione costante della 
rotazione, una rumorosità ridotta o addirittura assente e un’unità 
completamente priva di perdite, mentre l’elettronica integrata 
consente al cuore con tecnologia brushless 24V DC dell’FG100 
di essere controllato direttamente dalla logica della macchina. 
Massima flessibilità. La serie FG100 combina la tecnologia della 
pompa a ingranaggi esterna, portata alla perfezione, con un 
motore DC con tecnologia brushless in configurazione senza 
rotore. Tale combinazione garantisce massime prestazioni con 
una durata di servizio eccezionalmente lunga. 

• Macchine per il caffé espresso
• Apparecchiature per processi 	
   alimentari 
• Apparecchiature laser
• Lubrificazione

• Apparecchiature mediche
• Sistemi di raffreddamento
• Strumentazione di laboratorio
• Trattamento dell’acqua
• Dispositivi di sanitizzazione

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Unità pompa-motore 
Serie FG100

Dimensioni in mm

RANGE OPERATIVO

INFORMAZIONI TECNICHE

Range di velocità da 500 a 5000 rpm
Materiale corpo pompa
Materiale ingranaggi e boccole
Connessioni

Grado di protezione IP

Peso unità

AISI 316L 
Peek™

1/8” GAS 
IP 52

675g

50 W

Vuoto massimo 724 mmHg
Adescamento con acqua* ~ 8 m

La capacità di adescamento varia a seconda delle condizioni di funzionamento e delle caratteristiche del fluido

Tipo di motore 24 V BLDC

Classe di isolamento F

Potenza massima

Temperatura max ambiente
Temperatura fluido

Temperatura min ambiente
Coppia massima

95°C
30 mNm a 5000 rpm

40°C

70 mNm a 3500 rpm
55°C
70°C

100 mNm a 3500 rpm
40°C
40°C

20 bar

5°C

Pressione statica massima
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Fluid-o-Tech si riserva il diritto di modificare le specifiche indicate nel presente catalogo in ogni momento e senza preavviso.
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Unità pompa-motore. Serie FG100
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FG100 con ingranaggi da 9 mm (0,6 ml/giro)

5 V 

5 V 
4 V 

4 V 

3 V 

3 V 

2 V 

2 V 

1 V 

1 V 

0 20 40 60 80 100 120 140
Pressione

Portata
[ml/min]

0

330

670

1000

1330

1670

2000

2330

2670

3000

3330

[bar]

[psi]

Note:  Caratteristiche con acqua a 20 °C e senza valvola di sicurezza. Fluidi differenti dall’acqua devono essere validati dal Cliente. Richieste di temperature diverse 
da quella ambiente devono essere menzionate nell’ordine. Differenti materiali sono disponibili su richiesta. Usare un filtro da 10 micron prima della pompa.


