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Pumpen-Motor-Einheit
Serie DGD
Der Direktantrieb-Getriebepumen haben ein Gehäuse aus Vectra 
und eine Vielfalt von Elastomere für eine aisgedehnte chemische 
Verträglichkeit.
Sie sind zur Behandlung von Wasser und relativ viskose 
Flürrigkeiten unter niedrigem Druck entwickelt.  Der Pumpmotor 
der DGD Serie hat niedrige Pulsation und kann Flüssigkeiten bis 
zu eine Temperatur von maximal 70 °C behandeln. 
Das extrem kompakte Design macht die Einheit dort zu einer 
bevorzugten Wahl, wo wenig Platz zur Verfügung steht. Saug-/
Vorlaufanschlüsse haben eine 8 mm Halterung mit gezacktem 
Ende oder sind mit 6 mm Schnellanaschluss.

Motorversion (mit Bürsten):
• 1500 U/min, 24 V DC
• 3400 U/min, 24 V DC
• 3900 U/min, 24 V DC

• Wasserreinigung

• Kondenswasserentfernung

• �Ausgabeautomaten 
Syrupausgabe

• Zerstäubung

• �Apparaturen für die 
Lebensmittelverarbeitung

• Digitaler Makro-Druck

• Desinfektionsgeräte

HAUPTANWENDUNGSGEBIETE

Abmessungen in mm

www.fluidotech.com

POS BESCHREIBUNG CODE
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Pumpenserie

Getriebehöhe

Elastisches Material

Vorder- und 
Rückgehäuse

Motorgeschwindigkeit

DGD = Direktanschluss

04 = 4 mm 09 = 9 mm

N = NBR     V = VITON®      E = EPDM

AA = Befestigung für Ø7 Rohr (VECTRA + VECTRA)
BA = Befestigung für Ø7 Rohr (VECTRA + AISI 316L)

A01 = 1500 U/min, A02 = 3400 U/min, A03 = 3900 U/min

AUFBAU DES NUMMERNCODES

	Position	 1	 2	 3	 4	 5	 Individuell

Code	 DGD	 09	 N	 AA	 A01	 0000
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Fluid-o-Tech behält sich das Recht vor, die im vorliegenden Katalog angegebenen Spezifikationen jederzeit und unangekündigt zu verändern.
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DGD09 @ 1500 U/min

DGD09 @ 3400 U/min DGD09 @ 3900 U/min

DGD04 @ 1500 U/min

Maximaler Eingangsdruck ± 0,5 bar.
Anmerkungen:  Eigenschaften mit Wasser bei 20 °C und ohne Sicherheitsventil. Andere Flüssigkeiten als Wasser müssen vom Kunden validiert werden. Andere Temperaturen als 
Umgebungstemperatur müssen auf der Bestellung erwähnt werden. Verschiedene Materialien sind auf Anfrage erhältlich. Vor der Pumpe ist ein Filter von 10 Micron anzubringen.


